
MICROBOX-300
Pequeño en dimensiones,  grande en soluciones



El toldo cofre MICROBOX-300 ofrece una completa autopro-

tección del tejido frente a los agentes atmosféricos, permitiendo 

además alargar enormemente la vida útil de todos del producto.

Su sistema de anclaje multi-soporte es perfecto para obtener 

grandes líneas y destaca además por la alta capacidad de en-

rolle dentro de los perfiles cofre, pudiendo alcanzar unas di-

mensiones máximas de 5 m. de línea y 1,40 m. de proyección, 

con ángulo variable hasta los 180º.



• Autoprotección del tejido conservándolo en perfecto estado.

• Estructura elegante y funcional, diseñada para conseguir, 
hasta en su último detalle, la integración perfecta del toldo 
en la fachada

• Ideal para instalar en ventanas.

• Brazos punto recto con tensión (PRT) con inclinación hasta 
180º.

MICROBOX-300 destaca por:



MICROBOX-300 gracias a la gran capacidad de inclinación 

de los brazos, resulta ideal para instalar en ventanas de 

edificios residenciales y también en escaparates de comercios.  

Su diseño de líneas suaves armoniza con los ambientes más 

exigentes, resultando un producto muy atractivo para destacar 

la elegancia de las fachadas clásicas y comercios con aire 

tradicional.



Características técnicas básicas MICROBOX-300

Dimensiones máx. para tejidos
recomendados (m)

Linea x salida

2 Brazos

T/E ø60 T/E ø70

RE
CA

CR
IL RECACRIL 4,00 x 1,20 5,00 x 0,90

RECSYSTEM 4,00 x 1,20 5,00 x 0,90

RECWATER 4,00 x 0,90 5,00 x 0,70

RE
CS

CR
EE

N

RecScreen 4000P - 1% 4,00 x 1,40 5,00 x 1,40

RecScreen 6000 - 2% 4,00 x 1,20 5,00 x 0,90

RecScreen 7000 - 3% 4,00 x 1,40 5,00 x 1,40

RecScreen 5000P - 10% 4,00 x 1,40 5,00 x 1,00

PV
C

RECAFLEX PRO 4,00 x 1,40 5,00 x 1,00

Líneas mínimas para brazos 
recomendados (m)

Salida

Línea mínima

2 Brazos

Motor Manual

0,80 - 1,40 0,35 0,80

Instalación frontal

Cotas (mm)

Instalación a techo

Grados de inclinación

Aconsejable 170º máximo

Frontal

A techo

Entre paredes

Acabados 

Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable

Complementos

Faldón fijo

Dimensiones máximas (m)

Nº Brazos Línea máx. Salida máx.

2 5,00 1,40

Accionamiento

 Manual
 Motorizado
 Automatizado

Sujeción

 Frontal

Entre paredes

A techo

Clasificación

Viento
Hasta 38Km/h

Normativa 
UNE-EN 13561:2015 

C.2

Instalaciones habituales

Ventanas y ventanales

Balcones

Brazos

PRT-07

Línea

Salida

132

126 135

123

10º

180º
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